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Das Ausführl�che-Benutzerhandbuch für evotouch �nform�ert S�e über 
d�e verfügbaren Benutzerfunkt�onen �m Hauptmenü.

Zusätzl�che Informat�onen zu we�teren Benutzerfunktionen für einen 
schnellen Start von evotouch s�nd �n gedruckter Form dem Produkt 
be�gelegt.

Kurze Themenübers�cht
In der folgenden Tabelle erhalten S�e Antworten, auf typ�sche Fragen 
zur Benutzung von evotouch:

Frage Antwort

Ich habe me�n He�zsystem erwe�tert. 
W�e kann �ch e�ne neue Zone 
e�nstellen?

S�ehe Neue Zone, Se�te 6.

W�e ändere �ch den Namen e�ner 
Zone?

S�ehe Zone ändern, Se�te 6.

W�e ändere �ch d�e Re�henfolge der 
Zonen?

S�ehe Reihenfolge, Se�te 6.

W�e ändere �ch d�e Hell�gke�t/
Kontraststärke?

S�ehe Einstellungen Display, Se�te 8.

W�e kann �ch m�r d�e Temperaturen �n 
allen Zonen anze�gen lassen?

S�ehe Systemübersicht, Se�te 3.

VorwortGlossar 
Gerät/Aktuator

E�n Gerät zur Regelung der gewünschten Raumtemperatur �n e�ner 
Zone.

Binding	(Verbinden)

D�e Vorgehenswe�se, be� dem e�ne erfolgre�che Funkverb�ndung 
zw�schen e�nem Regler oder Fühler und dem evotouch Bed�engerät 
hergestellt w�rd.

Economy	Mode	(Sparmodus)	

M�t d�eser Funkt�on w�rd d�e Raumsollwertemperatur �n allen Zonen 
z.B. um 3°C abgesenkt, um Energ�e zu sparen.

Kesselrückgriff

Das Kesselgerät steuert den Kessel (Wärmeerzeuger) an, um das 
He�zsystem m�t der benöt�gten Wärme zu versorgen.

Der Kessel w�rd je nach dem Wärmebedarf der versch�edenen Zonen 
angesteuert, so dass der Energ�everbrauch opt�m�ert w�rd.

Urlaub

M�t d�eser Funkt�on w�rd d�e Raumtemperatur abgesenkt, wenn S�e 
n�cht zu Hause s�nd. Be� Ihrer Rückkehr w�rd w�eder d�e normale 
Raumsollwerttemperatur e�ngestellt.

Optimierung

M�t d�eser Funkt�on w�rd s�chergestellt, dass be� Beg�nn e�ner Per�ode 
d�e gewünschte Raumsollwerttemperatur erre�cht �st.

Ändern	(Überschreiben)

D�e Raumsollwerttemperatur für e�ne Zone kann manuell geändert 
werden. Er g�lt b�s zum nächsten Schaltpunkt.

Periode

Dabe� handelt es s�ch um e�n Ze�t�ntervall, das durch Startze�t und 
Endze�t (Startze�t der nächsten Per�ode) begrenzt �st. E�nem Intervall 
w�rd e�ne best�mmte Raumsollwerttemperatur �n der Zone zugeordnet.

Zeitprogramm

E�ne Folge von Per�oden (Schaltpunkten), d�e den Temperaturverlauf �n 
e�ner Zone an e�nem Tag vorgeben.

Fühler

E�n Gerät, das d�e Temperatur m�sst.

Sollwert

E�ne gewünschte Raumsollwerttemperatur.

Zone

E�n e�nzelner Raum oder e�ne Gruppe von Räumen, d�e m�t den 
gle�chen Raumsollwertvorgaben geregelt werden. 
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M�t der Urlaubsfunkt�on w�rd d�e Raumtemperatur abgesenkt, wenn 
S�e n�cht zu Hause s�nd. Be� Ihrer Rückkehr w�rd w�eder d�e normale 
Temperatur e�ngestellt.

Wenn S�e auf Economy Mode gehen, w�rd d�e Temperatur �n allen 
Zonen z.B. um 3°C abgesenkt, um Energ�e zu sparen.

S�e können d�e Funkt�on Urlaub oder Economy Mode auf dem Home-
B�ldsch�rm auswählen:

Urlaub	einstellen

• Drücken S�e auf dem Home-B�ldsch�rm auf URLAUB.

S�e können angeben, b�s wann d�e E�nstellung Urlaub gelten soll:

• Geben S�e das ENDDATUM und d�e ENDZEIT für Ihre Rückkehr 
aus dem Urlaub e�n oder drücken S�e auf PERMANENT, um d�e 
Funkt�on Urlaub dauerhaft e�nzustellen.

• Gehen S�e auf FERTIG.

Auf dem Home-B�ldsch�rm ersche�nt URLAUB:

• Drücken S�e auf Ändern, um das Enddatum oder d�e Endze�t neu 
e�nzustellen.

Economy	Mode	einstellen

• Drücken S�e auf dem Home-B�ldsch�rm auf URLAUB.

Auf dem Home-B�ldsch�rm ersche�nt ECONOMY AKTIV:

• Drücken S�e auf dem Home-B�ldsch�rm auf ABBRUCH	
ECONOMY, um den Economy Mode zu löschen.

Urlaub und Economy Mode

Hauptmenü
Wenn S�e zum Hauptmenü möchten:

•  Drücken S�e auf dem Home-B�ldsch�rm auf MENÜ.

S�e erhalten d�e folgenden Mögl�chke�ten:

E�ne ausführl�chere Beschre�bung finden S�e �n den folgenden 
Abschn�tten.

Systemübersicht

In der Systemübers�cht s�nd alle Zonen des He�zsystems 
zusammengefasst:

Betriebsart

In dem Menü Betr�ebsart können S�e angeben, ob das He�zsystem E�n 
bzw. Ausgeschaltet se�n soll:

Zonen

In dem Menü Zonen können S�e Ze�tprogramme ansehen, ändern, 
kop�eren oder rücksetzen und Zonen konfigur�eren. We�tere 
Informat�onen erhalten S�e unter Zonen, Se�te 4.

Einstellungen

In dem Menü E�nstellungen können S�e Ze�t, Datum und andere 
E�nstellungen von evotouch festlegen. We�tere Informat�onen finden S�e 
�n Einstellungen, Se�te 8.
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M�t d�eser d�ese Funkt�on können S�e Ze�tprogramme ansehen, 
ändern, kop�eren oder rücksetzen und Zonen konfigur�eren.

Wählen S�e das Menü ZONENÜBERSICHT.

• Drücken S�e �m Hauptmenü auf MENÜ dann ZONENÜBERSICHT.

S�e erhalten d�e folgenden Mögl�chke�ten:

E�ne ausführl�chere Beschre�bung finden S�e �n den folgenden 
Abschn�tten.

Zeitprogramm	expert

Zuerst müssen S�e d�e Zone auswählen, d�e S�e ansehen oder ändern 
möchten:

S�e können Per�oden (Schaltpunkte) ändern, h�nzufügen oder löschen:

We�tere Informat�onen erhalten S�e �n dem Benutzerhandbuch 
Kurzanleitung Benutzerhandbuch. 

Zeitprogramm	geführt

D�ese Opt�on ze�gt Ihnen Schr�tt für Schr�tt, w�e S�e e�n Ze�tprogramm 
für e�ne Zone erstellen können.

Wählen S�e zuerst d�e zu konfigur�erende Zone aus:

• Drücken S�e auf d�e Taste der Zone, d�e S�e konfigur�eren möchten.

Als nächstes können S�e e�n Standardze�tprogramm für mehrere Tage 
festlegen:

• Drücken S�e auf e�nen oder mehrere Tage, an denen dasselbe 
Ze�tprogramm ablaufen soll. D�e Tage werden hervorgehoben.

• Gehen S�e auf FERTIG.

Um alle Wochentage oder das Wochenende auszuwählen, drücken 
S�e entweder auf WOCHENTAGE oder WOCHENENDE.

Stellen S�e als nächstes d�e Startze�t der ersten Per�ode e�n:

• Stellen S�e d�e Ze�t e�n und gehen S�e auf WEITER.

D�e Raumsollwerttemperatur für d�e erste Per�ode e�nstellen:

• Geben S�e d�e Raumsollwerttemperatur e�n und gehen S�e auf 
WEITER.

Danach werden S�e gefragt, ob d�e Zone den ganzen Tag genutzt w�rd:

• Drücken S�e auf JA, dam�t d�e Zone tagsüber behe�tzt w�rd. Wenn 
S�e auf NEIN drücken, w�rd d�e Zone n�cht behe�zt.

Wenn S�e NEIN angegeben haben, werden S�e gefragt, wann d�e 
Zone n�cht mehr genutzt w�rd:

• Stellen S�e d�e Ze�t e�n und gehen S�e auf WEITER.

Zonen
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Legen S�e anschl�eßend d�e Raumsollwerttemperatur für d�e Ze�t fest, 
�n der d�e Zone n�cht genutzt w�rd:

• Geben S�e d�e Raumsollwerttemperatur e�n und gehen S�e auf 
WEITER.

Auf d�e gle�che We�se können S�e auch e�ne Per�ode für d�e M�ttagsze�t 
e�nfügen:

Wenn S�e JA drücken, müssen S�e als nächstes den Beg�nn (Standard 
��:30), d�e Raumsollwerttemperatur (Standard ��°) und das Ende 
(Standard �3:30) der M�ttagsze�t e�ngeben.

Danach werden d�e folgenden Werte/Ze�ten abgefragt:

• D�e Ze�t, �n der d�e Zone abends w�eder genutzt w�rd (Standard 
�7:30).

• D�e gewünschte Temperatur am Abend (Standard ��°).

• D�e Ze�t, �n der d�e Zone abends n�cht mehr genutzt w�rd (Standard 
��:30).

• D�e gewünschte Temperatur �n der Nacht (Standard �5°).

Zum Schluss ersche�nt e�ne Zusammenfassung des Ze�tprogramms:

• Gehen S�e auf FERTIG, um fortzufahren.

• Wenn S�e m�t dem Programm�eren fortfahren möchten, wählen 
S�e e�ne Opt�on aus. Wenn S�e den Vorgang beenden möchten, 
drücken S�e auf FERTIG.

Zeitprogramm	kopieren

M�t d�eser Funkt�on können S�e e�n Ze�tprogramm von e�ner Zone �n 
e�ne andere Zone kop�eren.

S�e werden zuerst gefragt, welche Zone kop�ert werden soll:

• Gehen S�e auf d�e Zone, d�e S�e kop�eren möchten.

Dann werden S�e gefragt, �n welche Zone S�e kop�eren möchten:

• Gehen S�e auf d�e Zone, �n d�e S�e kop�eren möchten.

Ihre Auswahl ersche�nt auf dem folgenden B�ldsch�rm:

• Gehen S�e auf FERTIG, um fortzufahren.

Anschl�eßend können S�e auch �n we�tere Zonen kop�eren.

Zeitprogramm	rücksetzen

In dem folgenden Menü können S�e e�ne Zone auswählen, d�e 
rückgesetzt werden soll:

• Gehen S�e auf d�e Zone, d�e S�e rücksetzen möchten.

S�e werden nun gefragt, ob S�e fortfahren möchten. Für d�e Zone w�rd 
w�eder das Standardze�tprogramm m�t v�er Per�oden (Schaltpunkten) 
e�ngestellt.

Konfiguration

M�t d�ese Funkt�on können S�e Zonen ändern, h�nzufügen, löschen 
oder neu �m Menü anordnen. S�ehe Zonenkonfiguration, Se�te 6.
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In dem Menü Zonenkonfigurat�on können S�e Zonen ändern, 
h�nzufügen, löschen und s�e neu �m Menü anordnen.

D�e folgende Warnung ersche�nt auf dem B�ldsch�rm:

• Drücken S�e, w�e vorgegeben, 5 Sekunden auf d�e Taste.

S�e erhalten d�e folgenden Mögl�chke�ten:

Hinweis: D�e Opt�onen REIHENFOLGE und ZONE	LÖSCHEN s�nd 
nur verfügbar, wenn S�e mehr als e�ne Zone erstellt haben.

In den folgenden Abschn�tten werden d�e Opt�onen beschr�eben.

Zone	ändern

Wählen S�e zuerst d�e Zone, d�e S�e ändern möchten:

• Drücken S�e auf d�e Zone, d�e S�e ändern möchten.

Das folgende Menü ersche�nt auf dem B�ldsch�rm:

In der folgenden Tabelle werden d�e Opt�onen erklärt.

Opt�on Beschre�bung

NEUE GERÄTE BINDING (Verb�nden) S�e e�n Gerät m�t der 
Zone.

NEUER RAUMFÜHLER BINDING (Verb�nden) S�e e�nen Raumfühler 
m�t der Zone.

ZONENNAMEN ÄNDERN Es ersche�nt e�n Tastenfeld, über das S�e den 
Zonennamen ändern können.

FUNK-TEST E�n Funks�gnal w�rd gesendet, um d�e 
Verb�ndung m�t der Zone zu überprüfen.

Reihenfolge

Im folgenden Menü w�rd angeze�gt, w�e S�e d�e Re�henfolge der Zonen 
festlegen können:

• Drücken S�e �n der Re�henfolge auf d�e Tasten, �n der d�e Zonen 
später �n den Menüs ersche�nen sollen. 

Nachdem S�e auf e�ne Taste gedrückt haben, verschw�ndet d�ese vom 
B�ldsch�rm. Wahlwe�se können S�e auch auf GRUNDSTELLUNG 
drücken, um d�e vorgegebene Standardre�henfolge auszuwählen.

Zone	hinzufügen

S�e können e�ne neue Zone zu dem System h�nzufügen.

Hinweis: D�ese Opt�on w�rd n�cht angeze�gt, wenn bere�ts acht Zonen 
festgelegt wurden.

Geben S�e zuerst e�nen Namen für d�e Zone e�n. Anschl�eßend 
ersche�nt das folgende Menü, über das S�e e�n Gerät und e�nen Fühler 
m�t der Zone verb�nden und e�n Ze�tprogramm erstellen können:

We�tere Informat�onen für d�e E�nstellung e�nes Ze�tprogramms finden 
S�e unter Benutzerhandbuch Kurzanleitung Benutzerhandbuch.

• Drücken S�e BINDING-MODE, um Geräte m�t der neuen Zone zu 
verb�nden.

S�e werden zuerst dazu aufgefordert, das Gerät m�t der Zone zu 
verb�nden:

• Setzen S�e das Gerät �n den BIND-Mode (Verb�nden) und drücken 
S�e BIND:

• Wenn das BINDING (Verb�nden) erfolgre�ch war, drücken S�e auf 
FERTIG.

Zonenkonfigurat�on
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Als nächstes müssen S�e e�nen Fühler m�t der Zone verb�nden.

S�e können den �nternen Fühler von evotouch oder e�nen externen 
Raumfühler verwenden:

Wenn s�ch das evotouch-Bed�engerät �n der Zone befindet und S�e 
den �nternen Fühler benutzen möchten, drücken S�e auf INTERN.

Hinweis: Der �nterne Raumfühler kann nur für e�ne Zone verwendet 
werden. Alle we�tere Zonen, benöt�gen e�nen externen Raumfühler.

Gehen S�e ansonsten auf EXTERN und S�e werden dazu aufgefordert, 
e�nen Raumfühler m�t der Zone zu verb�nden:

• Drücken S�e d�e Taste BIND am Fühler.

• Wenn das BINDING (Verb�nden) erfolgre�ch war, drücken S�e auf 
FERTIG.

S�e kehren automat�sch �n das Menü NEUE	ZONE zurück.

Zone	löschen

S�e werden zuerst dazu aufgefordert, d�e Zone auszuwählen, d�e 
gelöscht werden soll:

• Drücken S�e auf d�e Zone, d�e S�e löschen möchten.

Als nächstes müssen S�e den Vorgang bestät�gen:

• Drücken S�e auf FERTIG, um d�e ausgewählte Zone zu löschen.
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Be� E�nstellungen können S�e Ze�t, Datum und andere E�nstellungen 
von evotouch festlegen.

S�e haben d�e folgenden Mögl�chke�ten:

Zeit/Datum

Ze�t und das Datum e�nstellen:

We�tere Informat�onen erhalten S�e �n dem Benutzerhandbuch 
Kurzanleitung Benutzerhandbuch.

Fehlerspeicher

Der Fehlerspe�cher ze�gt Fehler an, d�e �m System aufgetreten s�nd:

Sprache

D�e Sprache für d�e Bed�enung auswählen:

D�e aktuell ausgewählte Sprache w�rd hervorgehoben.

Display	reinigen

M�t d�eser Funkt�on können S�e den B�ldsch�rm für 30 Sekunden 
sperren, um �hn zu re�n�gen, ohne dabe� versehentl�ch Menüopt�onen 
zu wählen:

Drücken S�e anschl�eßend auf FERTIG, um zu dem Home-B�ldsch�rm 
zurückzukehren, oder gehen S�e auf NOCHMAL	REINIGEN der 
B�ldsch�rm w�rd dann für we�tere 30 Sekunden gesperrt:

Einstellungen	Display	(Bildschirm)

M�t d�eser Funkt�on können S�e Hell�gke�t und Kontrast sow�e das 
T�meout des D�splays ändern:

• Drücken S�e auf MEHR, um das T�meout zu ändern:

D�e Display-Beleuchtung g�bt an, w�e lange das Touch Screen 
D�splay beleuchtet ble�bt, nachdem es benutzt wurde.

Das Timeout g�bt an, w�e lange das aktuelle Menü auf dem B�ldsch�rm 
ble�bt, b�s das Standby-D�splay ersche�nt.

Für das T�meout s�nd d�e folgenden E�nstellungen mögl�ch:

• Drücken S�e auf d�e gewünschte Ze�tdauer.

E�nstellungen
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Genehmigungen

Entspr�cht den Schutzanforderungen der folgenden R�chtl�n�en: 
EMV: �004/�08/EG 
LVD [N�ederspannungsr�chtl�n�e]: �006/�5/EG 
R&TTE [R�chtl�n�e zu Funkanlagen und Tele-
kommun�kat�onsende�nr�chtungen]: ���5/5/EG

Aspekte	zur	Einhaltung	der	EMV	

Halten S�e s�ch an d�e Normen der R�chtl�n�e für d�e Ausführung

EN6�000-5-� und -� zur Anle�tung.

Achtung: Stellen S�e s�cher, dass am Gerät ke�ne Spannung 
anl�egt, bevor S�e es anschl�eßen, um e�nen Stromschlag und e�ne 
Beschäd�gung des Geräts zu verh�ndern. D�e Installat�on sollte von 
autor�s�erten fachkund�gen Personen ausgeführt werden. Beachten S�e 
be� der Installat�on d�e gült�gen VDE Vorschr�ften! 

Produkt	Handhabung

B�tte beachten S�e, dass Ihr evotouch Gerät n�cht auf harten Boden 
fällt. Das Touch-Screen D�splay oder andere Te�le könnten sonst 
beschäd�gt werden.

Montage/Aufstellung	des	Geräts

evotouch sollte �n e�nem offenen Raum �nstall�ert werden, dam�t das 
Gerät opt�male Le�stung erbr�ngen kann, da es per Funk kommun�z�ert. 
Platz�eren S�e das Gerät m�t e�nem Abstand von m�ndestens 30 cm 
zu Metallgegenständen, e�nschl�eßl�ch Wanddosen und m�t e�nem 
Abstand von m�ndestens � m zu anderen elektr�schen Geräten, z.B. 
Rad�o, Fernseher, PC etc. Br�ngen S�e das Gerät n�cht an Wanddosen 
aus Metall an. Das Gerät NICHT �n feuchten Räumen �nstall�eren! 

Um e�ne opt�male Regelung zu gewährle�sten, sollte das evotouch 
Gerät n�cht �n der Nähe von z.B. He�zgeräten, Beleuchtungen usw. 
�nstall�ert werden.

Haftungsausschluss

D�eses Produkt und d�e zugehör�ge Dokumentat�on sow�e Verpackung 
s�nd durch versch�edene ge�st�ge E�gentumsrechte geschützt, d�e der 
Honeywell Inc und �hren Tochtergesellschaften gehören und gelten 
�m Rahmen der Gesetze von Großbr�tann�en und anderen Ländern. 
D�ese Rechte an (ge�st�gem) E�gentum können Patentanmeldungen, 
e�ngetragene Gebrauchsmuster, n�cht e�ngetragene Gebrauchsmuster, 
e�ngetragene Handelsmarken, n�cht e�ngetragene Handelsmarken und 
Urheberrechte e�nschl�eßen.

Honeywell behält s�ch das Recht vor, d�eses Dokument, Produkt 
und d�e Funkt�on ohne Ankünd�gung zu ändern. D�eses Dokument 
ersetzt alle zuvor herausgegebenen Anle�tungen und g�lt nur für das 
beschr�ebene Produkt/d�e beschr�ebenen Produkte.

D�eses Produkt wurde für d�e �n d�esem Dokument beschr�ebenen 
Anwendungen entworfen. Lassen S�e s�ch von Honeywell beraten, 
wenn S�e das Gerät für e�nen anderen als den h�er beschr�ebenen 
Verwendungszweck benutzen möchten. Honeywell kann n�cht für d�e 
falsche Verwendung des Produkts/der Produkte, das/d�e �n d�esem 
Dokument dargestellt �st/s�nd, verantwortl�ch gemacht werden.

BITTE ACHTEN SIE AUF UMWELTSCHUTZ!

Achten S�e darauf, d�eses Produkt sow�e das Verpackungs- oder 
Schr�ftmater�al �n angemessener We�se zu entsorgen.

WEEE-Richtlinie	2002/96/EG	
Elektro-	und	Elektronikgesetz

• Entsorgen S�e Verpackung und Produkt am Ende der 
Produktlebensdauer �n e�nem entsprechenden Recycl�ng-Zentrum.

• Entsorgen S�e das Produkt n�cht m�t dem gewöhnl�chen Hausmüll.
• Verbrennen S�e das Produkt n�cht.
• AKKUs auswechseln.
• Entsorgen S�e d�e Batter�en entsprechend den gesetzl�chen 

Best�mmungen und n�cht m�t dem gewöhnl�chen Hausmüll.

Hergestellt für und �m Namen 
von der Abte�lung für Umwelt und 
Verbrennungsregelung von Honeywell 
Technolog�es Sàrl, ACS-ECC EMEA, 
Z.A. La P�èce �6, ��80 Rolle, Schwe�z 
durch se�nen Bevollmächt�gten Honeywell 
Internat�onal Inc.

Automat�on and Control Solut�ons 
Honeywell GmbH 
Hardhofweg 
D-748�� Mosbach / Germany 

Tel.: 0800 / ��4 46 65 
Fax: 0800 / 0466 388 
�nfo.haustechn�k@honeywell.com 
www.honeywell.de/haustechn�k 

S�cherhe�ts�nformat�onen
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