
> NOVO

CALDAIA
VETROPORCELLANATA

COMPONENTI 
RICICLABILI

ANODO DI 
MAGNESIO

INDICE DI 
PROTEZIONE

TRIPLA 
SICUREZZA

ISOLAMENTO 
PRIVO DI CFC

SPIA DI 
FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE 
ACCENSIONE

Elektro Kleinspeicher

> 

Heizelement aus Edelstahl
Wasserbehälter aus Stahl, emailliert
Magnesiumanode zum Schutz des Speichers
Temperatur-Regler mit externer LED Anzeige
Kapillar-Thermostat für die Temperaturregelung

2 Jahre

Garantie Ausstattung:

Garantie 2 Jahre
Serie besteht aus 2 Modellen mit Kapazitäten von 5 und 10 Litern

NOVO 5 5 S* 10 10 S*
Wasserinhalt 5 5 10 10
Abmessungen A mm 238 238 238 238

Druck bar 8 8 8 8
Leistungsaufnahme                                               W 2000 2000 2000 2000
Aufheizzeit von 20+55°C minuti 10 10 19 19
Schutzgrad IP 24 24 24 24
Gewicht Kg 4,5 4,5 6,5 6,5

B mm 238 238 238 238
C mm 280 280 430 430
D mm 76 76 76 76
E mm 207 87 207 87
F mm 66 66 66 66
G Anschluss 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
H mm 100 100 100 100

Preis                                                                         ������                    ������                  ������                 ������ 

S*-Version = Untertischvariante

Artikelnummer                                                                             GRWCXASA                 GRWDXASA                  GRWCTASA       GRWDTASA

> Warmwasser in Echtzeit !

Gille16
Maschinengeschriebenen Text
Die Serie NOVO ist für kleine Lasten (Büro, Backoffice) 
geeignet und ist in 5 und 10 Liter für die Installation über 
und unter der Spüle gedacht.

Die Modellreihe von Elektro-Warmwasserbereiter in der 
Serie NOVO ist komplett aus hochwertigem Stahl, die 
eine besondere hygienische Behandlung, Anti-Schock 
und Anti-Korrosions auch "Blue Silicon"genannt durchläuft.
Externe Temperatur-Controller und einfache Installation 
dank der Wandbefestigung welche im Lieferumfang enthalten ist
sind somit Garantiert.


